
Tests 

Mācību priekšmets, kura tests ir pielietojams - tehnoloģi ja. 

1. 

A | | 

Alumīnija kušanas temperatūra 

~ 460 C° 
B x | ~ 660 C° 
C 
D 

~ 260 C° 
~ 860 C° 

-

2. 

A 
B 
C 
D 

Sudraba kušanas temperatūra 

~160C° 

X 

~2260 C° 
~ 920 C° 
~ 560 C° 

_ 

3. 

A 
B 

c 
D 

X 

Titāna kušanas temperatūra 

~1800C° 
~ 800 C° 
~80C° 
~3800 C° 

_ 

4. 

A 
B 
C 
D X 

Mīkstākais no akmeņiem 

Dimants 
Cirkonijs 
Opāls 
Dzintars 

^^ 

— 

5. 

A 
B 
C 
D 

X 

Cietākais no akmeņiem 

Pērle 
Rubīns 
Malahīts 

| Mēnessakmens 



_ 

6. 

A 
B 

c 
1 D | 

X 

Kurš no šim materiāliem nav pieskaitāms pie krāsainiem 
metāliem? 

Kapars 
Dzelzs 
Bronza 
Misiņš 

— 

7. 

A 
B 
C 

X 

Cietākais no materiāliem 

Titāns 
Misiņš 
Svins 

D | | | | Kapars 

— 

8. 

A 
B 

Vieglākais no materiāliem 

Dzelzs 
Sudrabs 

C | | | | Zelts 
D | [ x [ | Alumīnijs 

— 

9. 

A | | 

Vieglāk mehāniski deformējamais metals 

Nerūsējošais tērauds 
B | | x | | Svins 
C 
D 

Alummij s 
Dzelzs 

_ 

10. 

_J_ 
B 
C 

1 » 

Baltais čuguns - rodas 

| x | | Izkausētajam metālam ātri atdziestot 
Izkausētajam metālam lēni atdziestot 
Ilgstoši termiski apstrādājot 
Ilgstoši mehāniski apstrādājot 

Testu sagatavoja: Edijs Abelis 



Tests 

Mācību priekšmets, kura tests ir pielietojams - ID amata m ā c ī b a 

1. Lai saktu telpas interjera izstrādi, kas būtu jādara 
vispirms? 

A | | x | | Japeta analogi 
B 
C 
D 

X 

Jāizvēlas mēbeles 
Jāizpēta mērķauditorija 
Jāatrod iedvesmas avots 

2. 

A 
B 
C 

X 

X 

X 

Kas jādara, lai uzsāktu darbu, ja ir saņemts inventarizācijas 
lietas telpu plāns? 

Jāuzmēra telpas dabā 
Jātaisa skices ar roku 
Jāpārzīmē plāni citā mērogā 

D | | ļ | Jādarbojas ar produktu katalogiem 

— 

3. 

A | | 

Vai interjeru izstrādājot, ir jabut virsuzdevumam, vai tam 
ir nozīme? 

Nav j ābūt 
B | | | | Svarīga ir tikai funkcija 
C 
D X 

Galvenais lai klientam patīk 
Tas atvieglo stila un izteiksmes līdzekļa izvēli 

_ 

4. 

A 

B 
c 
D 

x 

X 

Vai telpu interjeru izveidi nosaka gaisma un apgaismojums? 

Jā 
Nē 
Tas nav galvenais 
Arto jāsāk 

— 

5. 

A 
B | 
C 
D 

X 

Vai interjera izveide ir svarīga apdares materiālu izvelē? 

Jā 
Nē 
Nav nozīmes 
Materiālus izvēlas pasūtītājs 



__ 

6. Vai interjera izveides māksliniecisko kvalitāti nosaka 
naudas ieguldījums uz m2? 

A M x I I Jā 
r^T 

c 
D 

X 

X 

Nē 
Izpildījuma kvalitāte + „Rozīnīte" 
Mājīgums un funkcijas ērtības ir kvalitātes radītājs 

— 

7. 

A 
B | 
C 
D 

X 

Vai interjeristam ir jāizpilda klienta velmēs? 

Jebkurā gadījumā 
Jāvadās no telpu nosacījuma 
Jāprot rast kompromisu 
Kā kuro reizi 

-

_ 

8. 

A 

B | X 

c | | | 
D 1 

Vai kompozīcijas pamatu zināšanas atvieglo darbu pie 
interjera skiču izveides? 

Nē 
Jā 
Reizēm 

| Nesaskatu pazīmes kā tās pielietot 

— 

9. 

A | | x 

Vai maketēšana dod labāku 3D uztveri? 

Jā 

B | | | | N ē 
C 
D 

Lieks darbs 
Neesmu pārliecināts 

_ 

10. Vai interjerists ir mākslinieks vai dizaineris? 

A | | x | | Tas ir viens un tas pats 

B 

c 
D 

Mākslinieks 
Dizaineris 
Nezinu 

Testu sagatavoja: Zigrīda Attale 
Interjera dizaina izglītības programmas vadītāja 



Tests 

Mācību priekšmets, kura tests ir pielietojams - Pol igrāf i ja 

1. Cik toņu novilkumus var novilkt no viena sieta sietspiedes 
darbam? 

A | | x | | neierobežota daudzuma 
B 
C 
D 

divus tonus 
tikai vienu 
tikai četrus - CMYK tonus 

2. 

A 
B 
C 
D 

X 

Kādas ir Eiropa izplatītākas papīra izmēru sērijas? 

A4, Letter, Legal 
AO, BO, CO 
A4, A2, AO 
B5,B6 

3. 

A 
B 

D 

X 

^^^^^_ 

Uz kāda blīvuma papīra druka vizītkartes? 

250 g/m2 - 300 g/m2 
100g/m2- 150g/m2 
350 g/m2 - 400 g/m2 
80g/m2-150g/m2 

4. 

A 

B 

C 

D 

X 

Kadu melno toni nedrīkst izmantot drukai (cmyk)? 

black ir 100% 

visas cmyk ir 100% 

cmyk krāsu % summa nepārsniedz 300% 

visas cmyk ir 0% 

^^ 
5. 

A 

B 

C 

D 

X 

Cik lielai jabut dukajamo attēlu rezolūcija (dpi)? 

72 dpi 

100 dpi 

300 dpi 

200 dpi 



6. 

A 

~ 

C 

D 

X 

Parlaides. Cik lielam tam jabut, uz kuram pusēm? 

1 cm uz visām pusēm 

2-3 mm uz augšu un apakšu 

2-5 mm uz visām pusēm 

5-8 mm uz visām pusēm 

7. 

A 

" B " 

c 

D 

X 

No kādam krasam sastāv CMYK? 

zilas, zaļas, sarlanas, melnas 

zilas, magnija sarkanas, dzeltenas, melnas 

zilas, sarkanas, dzeltenas 

zilas, melnas, zaļas 

8. 

M 
B 

C 

D 

X 

Uz kāda papīra parasti tiek drukāti plakāti, flayeri, u.c? 

krītota papīra 

nekrītota, lakota papīra 

dizaina papīra 

plānā kartona 

-

9. 

A 

B 

Kas ir ātrākais, produktīvākais, Ietākais drukas veids, atrai 
efektīvai informācijas izplatīšanai? 

brošūras 
vides baneri 

C | | | | plakāti 
| D | | x | | flaien 



10. 

A 

B 

C 

D 

Kas ir "crop markas"? 

lapu numerācija 

atzīmes lapas locīšanai 

drukas krāsu pārbaudes tabulas 

atzīmes lapas griešanai 

Testu sagatavoja: Zane Bluķe 



Tests 

Mācību priekšmets, kura tests ir pielietojams - ID Tehnoloģi ja - Tapetes. 

1. 

A | | 
B x 
C 
D 

Kādi tapešu zīmējumi optiski samazina telpu? 

Smalki 
Lieli 
Krāsaini 
Nesamazina nekādi zīmējumi 

-

2. 

A 
B 
C 
D 

No kāda materiāla gatavotas tapetes ir pašas senākas? 

| | Stiklšķiedras 

X 

Sintētiska materiāla 
Papīra 
Vinilla 

_ 

3. 

A 
B 

c 
D 

X 

X 

Cik daļas parasti tiek sadalītas foto tapetes? 

2 
4 
5 
8 

— 

4. 

A 

B 
C 
D 

x 

x 

No kādiem materiāliem tiek ražotas dabisko materiālu 
tapetes? 

Sizals, salmi 
Zāles, bambuss, rīspapīrs 

| | | | Zīds, kaučuks 
| | | | Koks, salmi, gumija 

5. 

A 
B 

1 c 1 
D I 

Kura gadsimta saka ražot tapetes rūpnieciski? 

18.gs. 
1 20.gs. 

X | 

13.gs 
17.gs. 



_ 

" 

6. 

A 
B 

c 1 
D 

X 

X 

Nosaukt papīra tapešu priekšrocības: 

Ekoloģiski tīrs materiāls. 
Plānas. 
Nav dārgas. 
Žūstot saraujas. 

— 

7. 

A 
B 
C 

X 

X 

No kādiem materiāliem tiek izgatavotas tekstila tapetes? 

Zīda 
Kokvilnas, lina 
Celulozes pārstrādes produkta 

D | | x | | Viskozes, sintētiskas šķiedras 

8. 

A 
B 
C 
D 

Kuru valstu tapešu ražotāji tiek uzskatīti par novatoriem 
un dizaina līderiem? 

x Vācija 

X 

Austrij a 
Itālij a 
Krievija 

_ 

9. 

A 
B 

c 1 

X 

X 

x 

n»11 

1 Kuri ir sienas apdares dizaina galvenie komponenti, pec 
kuriem izvēlēties tapešu veidu? 

Faktūra 
Krāsa 
Raksts 

| Cena 

10. 

A 
B 

X 

X 

Kādi ir papīra tapešu trūkumi? 

Nav mazgājamas 

Izbalē 

C | | Tas ir Ietas 

D [ | x | | Neizturīgas pret mitrumu 

Testu sagatavoja: Kristīne Boze 



Tests 

Mācību priekšmets, kura tests ir pielietojams - veidošana 

— 

-

1. 

A 
B 
C 

X 

X 

2. 

A 
B 

c 
X 

3. 
A 
B X 

c | | 

A 
B 

c 
D 

4. 

X 

5. 
A 

B 
c 

Darbs, kurš aplūkojams no vienas puses un kurš izvirzīts no 
plaknes. 

Cilnis 
Skulptūra 
Reljefs 

Samērīgs, proporcionāls izvietojums attiecībā pret centru, 
asi. 
Proporcija 
Simetrija 
Asimetrij a 

Vārda un uzvārda pirmie burti (saīsinātā rakstījumā). 
Abreviatūra 
Iniciālis 

| Saīsinājums 

Tāds, kas veido taisnu leņķi ar horizontālu plakni. 
Paralēls 
Diagonāls 
Horizontāls 
Vertikāls 

No cieta materiāla veidots apjomīgs tēlotājas mākslas darbs. 
Glezna 

| | Fotogrāfija 
x 

6. 

A 1 x 
B | | 
C 
D 

7. 

A 
B 
C 
D 

x 

Skulptūra 

Noguluma iezis, dažādu minerālu maisījums, ko lieto kā 
izejvielu keramikā. 
Māls 
Ģipsis 
Smilts 
Kaļķakmens 

Neliela apjoma mākslas darbs, kas radies, attēlojot kāda 
vērojuma, pārdzīvojuma pirmo iespaidu. 
Uzmetums 

| | Gleznojums 
X Skice 

Zīmējums 

Testu sagatavoja: Iveta Brence 


